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Fiir die Herstellung hochwertiger Klempnerfassaden wie bei diesem Praxiszentrum-Ost,
ist die exakte Planung aller Arbeitsprozesse von entscheidender Bedeutung.

Eine ergdnzende
Fotostrecke finden Sie in
klempner magazin digital.

Wild gelocht und rund geformt

Metallfassaden KX

In Mlnchen entstand das moderne Praxiszentrum Ost. Die Fassade mit zum Teil

gebogenen und in wildem Muster gelochten Steckfalzpaneelen von Klempnermeister Mike Fleischer ist

heute der neue Eyecatcher im Stadtteil Trudering.

E in Bio-Supermarkt, sowie verschiede-
ne Arztpraxen und Blros haben im
neuen Praxiszentrum Miinchen-Ost auf
insgesamt 3.030 Quadratmeter Nutzfla-
che eine neue Heimat gefunden. Anfang
Mai 2014 begann die Geiger Schlissel-
fertigbau GmbH & Co. KG als Bauherr
mit dem Rohbau auf dem 2.370 Quad-
ratmeter groen Grundstiick - heute
wechselt bereits Bio-Ware den Besitzer

»Eine besondere Herausforderung begleitete
mich bereits ab der Ermittlung des Angebotspreises:

Das Blech muss reichen!”
Mike Fleischer

und Patienten lassen sich in neuen und
modernen Arztpraxen behandeln. Eine
Tiefgarage mit 39 Stellplatzen sowie
zehn AuBenstellpldtze ermdglichen den
Besuchern einen problemlosen Zugang.
Die drei Obergeschosse mit Praxis- und
Buroflachen wurden nach individuellen
Wiinschen ausgebaut und vermietet.
Die markante Gebdude-Architektur
des Beton-Massivbaus zeichnet sich
neben begriinten
Flachddchern durch
ihre auffallige Fassa-
deaus. So vermitteln
die kupferfarbenen
und gelochten Alu-
Steckfalzpaneele ein

Klaus Siepenkort

beeindruckendes und hochwertiges Ge-
samtbild. Die auBergewdhnliche Optik
wird durch eine Pfosten-Riegel-Fassade
des Bio-Marktes im Erdgeschoss noch
erganzt.

Auftrige entwickeln

Steckfalzfassade? Hort sich einfach an,
war sie aber nicht. Drei Jahre Projekt-
entwicklung waren nétig, bis die Firma
Fleischer aus Neuhaus am Rennweg den
Auftrag erhielt. Am Anfang stand die
Idee des Bauherrn, eine auBergewdhn-
liche Fassadenbekleidung in einem be-
sonderen Farbton zu gestalten. Zudem
sollte ein Lochmuster das besondere
Etwas der AuBenfassade darstellen.
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BAUTAFEL

Projekt: Praxiszentrum Miinchen-Ost,,MK2"

Architekt/Bauherr: Geiger Schliisselfertigbau GmbH & Co. KG
(www.geigergruppe.de)

Klempner-Fachbetrieb: Fleischer Metallfaszinationen,
Neuhaus am Rennweg (www.metallfaszinationen.de)

Teleskoparbeitsbiihne: 22,7 m, TRD, grof3e Plattform (4,10 m x 1,10 m)
Mietunternehmen: Boels Rental Miinchen (www.boels.de)

Profilrundungen: Krehle GmbH, Landsberg (www.krehle.de)

In der Bemusterungsphase prasentierte Klempnermeister
Mike Fleischer zundchst das geplante Trapezblech in einem
Messingfarbton mit Lochung. Die urspriingliche Gestal-
tungsidee wurde jedoch schnell verworfen. Erstens stiell
der Industrie-Look nicht auf Gegenliebe, zweitens war eine
gewlinschte Befestigung ohne sichtbare Befestigungsmit-
tel mit dem Trapezblech nicht méglich. Zudem stellte sich
heraus, dass bei den Trapezblechplatten beim Rollformen
aufgrund der vorgestanzten Lécher Verformungen entstan-
den; trotz vertikaler Anordnung beim horizontalen Zwangs-
runden der Profiltafeln bildeten sich Risse.

Letztendlich entsprach auch der Farbton nicht den Vor-
stellungen der Bauherrschaft, die etwas mehr Kupferglanz
wiinschten. Mit dem wenig zufriedenstellenden Ergebnis
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Die kreative Idee eines horizontalen kupferfarbenen Steckfalzpaneels Die urspriingliche Gestaltungsidee mit Trapezblechen wurde aus
mit,Streulochung” fand die Zustimmung des Bauherrn und fiihrte zur optischen und technischen Griinden schnell verworfen.
Auftragserteilung.

der Prasentation machte sich der Fassa- rizontalen Steckfalzpaneels weiter, das Wahrend sich der Meister mit dem
denspezialist an die Arbeit und entwi-  schonim System mehrere Vorgabendes  Farbton beschiftigte, entwarf die Archi-
ckelte eine neue und individuelle hand- Bauherrn erfiillte: tektin am PC ein Lochbild, das spater
werkliche Lésung. 1. eine nicht sichtbare Befestigung, auf die Tafeln Gibertragen werden sollte.

2. eine hochwertige, flaichenbiindige ~Streulochung” war das einzige Stich-
Erstlochen, dann denken Oberflachenstruktur, wort, das visualisiert werden musste.
Wenn es um Architektur geht, sind Pla- 3. die Mdglichkeit einer prazisen ,Dabei haben wir festgestellt, dass man
ner bei Mike Fleischer an der richtigen maschinellen Bombierung im Streulochungen nicht planen sollte, son-
Adresse. Mittlerweile umfassen rund 30 Bereich der Gebduderundung, dernbesser ,draufloslocht”. Hiermit sind
Prozent seiner Arbeitszeit die Projekt- 4. ein frei wahlbares Lochmuster wir recht schnell zu dem Lochmuster ge-
beratung, in der er die kniffligen Fragen aufBlerhalb der Steckfalzver- langt, das heute an der Fassade zu sehen
der Architekten beantwortet. In diesem bindungen (Besaumung), ist”, so Mike Fleischer: ,Fir die Sonder-
Fall entwickelte er seine Idee eines ho- 5. eine frei wéahlbare Farbgebung. lackierung der Paneelen habe ich mich

an ein professionelles Lackierunterneh-
men aus der Fahrzeugbranche gewandt.
Eher ratend habe ich dort einen Farb-

ton aus dem nahezu unerschépflichen
b ™ .
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zu legten die beiden Projektentwickler
anhand der bauseitigen Entwurfsplane
- 2842.0 > zunachst noch die ungefahre Deckbreite
! 2950.0 , und den Zuschnitt der Horizontalpanee-
le fest. Die Paneelzuschnitte mit Loch-

Die Paneelzuschnitte mit Lochmuster wurden per CAD in die zu bearbeitende Tafelabmessung eingepasst. muster wurden per CAD in die zu be-
arbeitende Tafelabmessung 1.250 mm
% 3.000 mm eingepasst, so dass vier Pa-
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Nach der CAD-Vorlage erfolgte die Lochung mit einer
Trumpf-Stanznibbelmaschine.

neele aus einer Tafel produziert werden konnten. Nach dieser
Vorlage libertrug ein ortsansdssiger Dienstleister das Lochmus-
ter mit seiner Stanznibbelmaschine auf die Aluminiumtafel. In
der Klempnerwerkstatt erfolgten anschlieBend Zuschnitt und
Profilierung zum Steckfalzpaneel. Da es sich zundchst noch um
ein Muster handelte, trug Mike Fleischer die gldnzende Kupfer-
farbe als Spruhlack auf - und hiermit konnte jetzt ein neuer
Prasentationstermin vereinbart werden. Die intensive Ausein-
andersetzung mit dem Bauherrenwunsch und die Entwicklung
einer neuen Fassadenldsung hatten sich gelohnt - das Unter-
nehmen aus Neuhaus am Rennweg durfte sich Giber einen neu-
en Auftrag freuen.

Segen und Herausforderung zugleich
Letztendlich entschied sich der Bauherr fiir den folgenden
Fassadenaufbau: Beauftragt wurde ein vorgehangtes hinter-
luftetes und warmegedd@ammtes Fassadensystem mit einer
zweiteiligen Aluminium-Unterkonstruktion. Als Befestigungs-
grund dient ein anthrazitfarben beschichtetes Trapezblech,
das erstens als Entwasserungsebene und zweitens als Sicht-
schutz hinter der gelochten Fassadenbekleidung dient. Mit
dem Auftrag erhielt der Thiiringer Unternehmer aber auch
gleichzeitig eine neue Herausforderung - dies wurde in der
Projektvorbereitung sehr deutlich: Es gab Lieferzeiten bei der
Metalllieferung, feststehende Zeitfenster fur Stanzarbeiten
sowie fur das Runden der Paneele und - das alles Entscheiden-
de: einen fixen Fertigstellungstermin fiir das Praxiszentrum.
+Eine besondere Herausforderung begleitete mich bereits ab
der Ermittlung des Angebotspreises: Das Blech muss reichen!
Schlief3lich handelte es sich um eine Sonderlackierung. Eine
schnelle Nachlieferung funktioniert meistens nicht - erst recht
nicht, wenn man sie dringend bendétigt — und eine neue Farb-
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Um die rund 2.000 anzufertigenden Paneele zuordnen zu kénnen, wurde fiir die Erstellung des AufmaRes
vorab ein Ubersichtsplan mit nummeriertem Fassadenraster erstellt.
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mischung, die 1:1 der ersten Charge ent-
spricht, ist erfahrungsgemal kaum her-
zustellen. Teure Bauverzégerungen und
Reklamationen sind die Folgen. Zudem
ist fir Sonderlackierungen eine Mindest-

abnahmemenge erforderlich, bei uns
waren dies immerhin 600 Quadratmeter.
Also haben wir auf die Bestellmenge zu
allen Einfalzverlusten und Verschnitten
noch zehn Prozent aufgerechnet; und

dies war auchrrichtig so, wie es sicham En-
de herausstellte”, schildert Mike Fleischer.
Aber das war noch lange nicht alles, was
bei der Projektabwicklung zu berticksich-
tigen war. Auch das Thema Logistik sollte
noch jede Menge Denkarbeit liefern.

Arbeitsprozesse vernetzen

Rund drei Monate Vorlauf kalkulierte die
Firma Fleischer bis zum Start der Monta-
gearbeiten ein. In dieser Zeit musste die
Unterkonstruktion geplant und anhand
der Statik eine Stiickliste einschlief3lich
Verlegeplan erstellt werden. Diese Auf-
gaben erledigte die Firma GIP, Lieferant
und Hersteller der Unterkonterkonstruk-
tion. Da zundchst die komplette Unter-
konstruktion montiert werden musste,
galt es auch die Materialanlieferungen
zur Baustelle exakt zu planen und einen
entsprechenden Lagerraum mit der Bau-
leitung zu vereinbaren. ,Bis dahin hat al-
les reibungslos geklappt, einschlieBlich
der Montage der gesamten Unterkonst-
ruktion mit Fensterbdnken.

Dann folgte jedoch der wichtigste Teil
der Projektabwicklung, bei dem jeder
Fehler bares Geld kostet: die Erstellung
des AufmaBes fir die Fassadenbeklei-
dung. Die Herausforderung war, die
Horizontalpaneele rund 120 Meter ein-
schlieBlich der Rundung fluchtgerecht zu
verlegen. Hierzu mussten Maf3toleranzen
zwischen den Fenstern ausgeglichen und
dementsprechend die Paneele angepasst
werden — sowohl in der Lénge als auch
in der Baubreite. Das Aufma@, das ich mit
einem meiner besten Monteure aufge-
stellt habe, ergab acht Paneelenhdhen
von 168 bis 182 Millimetern und 64 Pa-
neelenldngen, und diese teilweise noch
mit Kopfkanten an den Fassadenendun-
gen. Um die rund 2.000 anzufertigenden
Paneele spater Gberhaupt zuordnen zu
kénnen, haben wir vorab einen Uber-
sichtsplan mit nummeriertem Fassaden-
raster erstellt. So konnten wir die Teile
spater kennzeichnen und gemall dem
spateren Arbeitsablauf sortieren. Trotz
der gewissenhaften Vorarbeit war es den-
noch spannend, ob am Ende auch wirk-
lich alles passt”, so Mike Fleischer.

Achtung Lochmuster

Nach dem Aufmessen ging es direkt an
den PC, um per Exceltabelle eine ex-
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akte Stickliste fiir die Fertigung in der
Klempnerwerkstatt zu erstellen. Hierbei
stellten Meister und Geselle fest, dass die
Besaumung auch an den Schnittkanten
(StoBen) der Paneele vorgesehen werden
muss. Per CAD zeichnete die Architektin
nun nach der Tabelle die Stanzschablo-
nen fir jede Aluminiumtafel und fir jede
Paneelenlange fir die Weiterverarbei-
tung im Stanzbetrieb. Die gestanzten
und aus bandbeschichtetem Aluminium-
blech gefertigten Tafeln mussten nun
»nur” noch zugeschnitten, im Rollformer
profiliert und zum Teil mit Kopfkanten
versehen werden - die fertig vorprofilier-
ten Paneele fiir die Gebduderundungen
wurden zur Firma Krehle im nahe gele-
genen Landsberg geliefert und dort mit
einer Spezialmaschine rund geformt.
»Die Bauaufgabe erwies sich als so
komplex, dass mein bauleitender Gesel-
le von Projektbeginn bis zur Abnahme
das Projekt betreuen musste. An einen
Tausch der Baustellenbesetzung war
Uberhaupt nicht zu denken. Zum Gliick
war die Unterkonstruktion so gut vor-
bereitet und sdmtliche Paneele passend
gefertigt, dass wir die Montage mit nur
zwei bis drei Monteuren ,just in time”
fertigstellen konnten”, resimiert Mike
Fleischer. Was tibrig blieb, waren noch
verschiedene erganzende Bekleidungen
aus gleichem Material, beispielsweise fiir
Innenbekleidungen aus Laubengangen.
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Aufgrund der Erdarbeiten erfolgte die Montage von einer gemieteten Hub-Arbeitsbiihne mit
groBRer Plattform, Beleuchtung, Regendach und Ein-Meter-Abkantbank.

Somit war auch die Reserve weitgehend
aufgebraucht. Der Rest wurde fiir even-
tuelle spatere Reparaturen zuriickgelegt,
wobei die Fassadenbereiche, die bis zum
Gehweg herunterreichen, besonders ge-
sichert sind.

Montage ohne Geriist
In diesen Bereichen sind die Paneelen
mit einem zusatzlichen ein Millimeter

dicken anthrazitgrau beschichtetem
Aluminiumblech verstarkt. Das Blech ist
C-formig gekantet und in das Steckfalz-
profil eingeklickt. Somit ist zum einen
besserer Schutz vor mechanischen Be-
schadigungen gegeben und die Verlet-
zungsgefahr durch die Lochungen aus-
geschlossen — denn (nicht nur) Kinder
stecken ihre Finger bekanntlich tberall
hinein.

FASSADENAUFBAU

Teilbereiche des Trapezblechs
als Abluftéffnung ausgeschnitten
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Trapezblech 50-250
Aluminium, Oberfl. RAL7016

Steckfalzpaneel
"Aluminium gelocht
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Verankerungsgrund:
Beton

Fassadensystem:

VHF, warmegedammt
Unterkonstruktion:
Thermostop 80/85/5 mm
Wandkonsole (Aluminium):

Veco-G-LS 140/80/85 mit
L-Winkel: 50/40/2 mm

Hersteller:

GIP GmbH, Braunschweig
Warmedammung:

160 mm kaschierte Mineralfaserddmmung
Aluminium-Trapezblech 50-250;
Oberflache RAL 7016 Anthrazitgrau
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Endlich sorgenfrei: Die Unterkonstruktion war so gut vorbereitet, dass die Montage mit nur
zwei bis drei Monteuren ,just in time” fertiggestellt werden konnte.
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Die besondere Herausforderung war,
die Horizontalpaneele rund 120 Meter
einschlieBlich der Rundung fluchtge-
recht zu verlegen.

,Ein Umstand der den Arbeitsfluss
vermeintlich stéren sollte, war, dass mit
Blick auf den Fertigstellungstermin und
parallel zu unseren Arbeiten Erdarbeiten
und die Verlegung der Gehwegplatten
stattfinden mussten. Somit war es er-
forderlich, den groéBten Teil der Steck-
falzpaneele von einer gemieteten Hub-
Arbeitsbliihne aus zu montieren. Das
klappte jedoch auflergewdhnlich gut -
vielleicht sogar besser, da wir mit Uber-
dachung und Strahler am Fahrkorb auch
bei Regen und bei Dunkelheit arbeiten
kénnen. Hervorzuheben ist hierbei, dass
die Zusammenarbeit mit der Bauleitung
und den anderen Gewerken sehr gut
funktionierte und die Arbeitsablaufe
dadurch reibungslos erfolgen konnten”,
lobt Mike Fleischer.

Fazit: Gut geplant ist halb
gewonnen

Das Beispiel dieser hochwertigen Klemp-
nerfassade zeigt, dass eine exakte Planung
fur die handwerklich sichere Ausfiihrung
und fir den wirtschaftlichen Erfolg von
entscheidender Bedeutungist. Dennoch -
ein Restrisiko bleibt und auch etwas Gliick
des Tilichtigen gehort dazu. X

AUTORENHINWEIS

Fir die engagierte
Mitwirkung bei der
Erstellung dieses
Beitrags und die
Bereitstellung des
umfangreichen Bild-
materials bedanken
wir uns herzlich bei
Klempnermeister
Mike Fleischer.

Foto: Michael Reichel/arifoto.de

Schlagworte fiirs Online-Archiv auf
www.klempnerhandwerk.de

» Aluminium, Metallfassaden, Steckfalzpaneel,
Unterkonstruktionen

kIempner 7.2015



